Zugrundeliegende Vorschriften/Versuchsdurchfiihrung
Soweit nicht anders angegeben wurden die Versuche bei Normalklima
23/50-2 DIN 50 014 durchgefiihrt.

Trennkraft zwischen Elastomerschichten und Gewebeeinlagen

Entsprechend DIN 53 530 "Priifung organischer Werkstoffe. Trennversuch

an haftend verbundenen Gewebelagen" Ausgabe Februar 1981.

Priifeinrichtung: Zugpriifmaschine DIN 51 221 Teil 1 Klasse 1

Form der Proben: Streifen (150 x 10) mm

Entnahme : in Umfangsrichtung aus den Flanken der Wellung

Vorbehandlung : Ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) und nach

7 Tage Lagerung bei (70t1)°C in einem Warmeschrank

, mit Zwangsdurchliiftung nach DIN 50 011 Teil 12

Probenanzahl : je 5

Abweichung von der Norm: Die Proben waren aufgrund der Entnahme aus

dem Fertigprodukt nur anndhernd normgerecht.

Die Auswertung erfolgte nach DIN 53 539 "Priifung von Elastomeren.

Auswertung von WeiterreiB-, Trenn- und Schdlversuchen" Ausgabe

September 1979, Verfahren C.

Die Ergebnisse der Priifung beziehen sich ausschlieBlich auf die oben bezeichneten Proben.
Priifzeugnisse dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveriindert verdfféntlicht oder N
vervielfdltigt werden. Die gekiirzte Wiedergabe eines Priifzeugnisses ist nur mit Zastinnung des MPA NRW zuléssig.:

Dieses Priifzeugnis umfaBt 3 Seiten und 3 Anlagen.









