H.A.S.-Förderschlauchsystem

Das H.A.S.-Schlauchsystem für den Transport von schleißendem Fördergut im aufgeschlemmten Zustand oder für pneumatische Materialtransporte ist für hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert und entspricht hohen Anforderungen an Dichtheit und mechanischer Festigkeit.

Das System besteht aus drei leicht austauschbaren Einheiten zusammen und zwar:

Schlauch + Kupplung + Dichtung

Lange Lebensdauer

Infolge der langen Lebensdauer brauchen H.A.S.-Förderschlauchsysteme nicht so oft wie Verschleißteile aus anderen Werkstoffen ausgewechselt zu werden. Dadurch ergeben sich weniger Betriebsunterbrechungen und verminderte Produktionsausfälle.

Ab-Außreissfestigkeit der Kupplungen > 3800 KG. ! ! !

Die Vorteile

· Länge Lebensdauer als Stahlrohre

· Einfache Montage, Schlauchlänge kann auch Vorort angepasst werden

· Wiederverwendbare Kupplungen

· Weniger Lärm – umweltfreundlich

· Dämpfung der Vibration von Maschinen

· Schläuche aus verschiedenen Mischungen für fast alle Medien herstellbar

· Außen aufgesetzte Kupplung, keine Medienberührung durch die Kupplungsteile
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	Dim.
	Für 

Schlauch

Ø mm
	A

mm
	B

mm
	C

mm
	D

mm
	E

mm
	F

mm
	Anzahl

Teile
	Anzahl

Löcher

pro Teil
	Schrauben

Dim.
	Gewicht

kg

	44
	44
	165
	124,5
	71
	18
	18
	19,5
	2
	2
	M 16 x 90
	1,6

	51
	51
	165
	124,5
	91
	18
	18
	19,5
	2
	2
	M 16 x 90
	1,8

	63
	63
	185
	146
	91
	18
	18
	24
	2
	2
	M 16 x 90
	2,2

	76
	76
	200
	158
	91
	20
	18
	24
	2
	2
	M 16 x 100
	2,4

	80
	80
	200
	158
	91
	20
	18
	24
	2
	2
	M 16 x 100
	2,5

	90
	90
	220
	184
	113
	20
	18
	24
	2
	3
	M 16 x 100
	3,0

	102
	102
	220
	184
	133
	20
	18
	24
	2
	3
	M 16 x 100
	3,5

	116
	116
	250
	213
	143
	22
	23
	26
	2
	3
	M 16 x 100
	4,5

	127
	127
	250
	213
	165
	22
	23
	26
	2
	3
	M 16 x 100
	4,8

	140
	140
	285
	238,5
	175
	22
	23
	26,5
	2
	3
	M 16 x 100
	5,9

	152
	152
	285
	238,5
	197
	22
	23
	26,5
	2
	3
	M 20 x 110
	6,2

	180
	180
	305
	260
	217
	24
	23
	23
	2
	3
	M 20 x 110
	7,5

	190
	190
	343
	295
	237
	24
	23
	26
	2
	3
	M 20 x 110
	10,2

	204
	204
	340
	295
	257
	24
	23
	26
	2
	3
	M 20 x 110
	10,6

	240
	240
	406
	355
	197
	25
	25
	31
	2
	5
	7/8 x 4  ½“
	11,0

	254
	254
	405
	353
	197
	25
	25
	33
	2
	5
	M 20 x 110
	11,1

	305
	305
	451
	401
	237
	25
	25
	30
	2
	5
	M 20 x 110
	18,4

	355
	355
	530
	457
	277
	25
	27
	38
	4
	3
	M 20 x 110
	25,6

	405
	405
	600
	523
	400
	25
	27
	49
	4
	3
	M 20 x 110
	45,4


